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Abstract: Research results of signal formation peculiarities in autodyne short-range radars with linear frequency modulation by non-symmetric saw-tooth law are presented. Calculation expressions for autodyne signals are obtained in the general case of arbitrary delay time of reflected emission. Temporal and spectral diagrams of autodyne signals are defined in the cases when its period duration is much more than the delay time of reflected emission, as well as for cases when this inequality is not satisfied. Experimental investigations are performed using the autodyne oscillator on the Gunn diode of 8mm-range, which is electronically controlled in frequency by the varicap. 
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Носков В.Я., Игнатков К.А., Чупахин А.П., Васильев А.С., Ермак Г.П., Смольский С.М. Особенности формирования сигналов автодинных радиолокаторов с линейной частотной модуляцией
Аннотация: Представлены результаты исследований особенностей формирования сигналов автодинных систем ближней радиолокации с линейной частотной модуляцией по несимметричному пилообразному закону. Получены выражения для расчёта автодинных сигналов в общем случае произвольного времени запаздывания отражённого излучения. Построены временные и спектральные диаграммы автодинных сигналов для случаев, когда продолжительность их периода значительно больше времени запаздывания отражённого излучения, а также для случаев, когда данное неравенство не выполняется. Экспериментальные исследования выполнены с применением генератора на диоде Ганна 8-мм диапазона длин волн, электрически управляемого по частоте варикапом.  

Keywords: автодин, автодинный сигнал, автодинный отклик, система ближней радиолокации, частотная модуляция, генератор на диоде Ганна.
Носков В.Я., Ігнатков К.А., Чупахін А.П., Васильєв А.С., Єрмак Г.П., Смольський С.М. Особливості формування сигналів автодинних радіолокаторів із лінійною частотною модуляціэю

Представлені результати досліджень особливостей формування сигналів автодинних систем ближньої радіолокації міліметрового діапазону з лінійною частотною модуляцією по несиметричному пилкоподібному закону. Отримані вирази для розрахунку автодинних сигналів в загальному випадку довільного часу запізнювання відбитого випромінювання. Побудовано тимчасові і спектральні діаграми автодинних сигналів для випадків, коли тривалість їх періоду значно більше часу запізнювання відбитого випромінювання, а також для випадків, коли така нерівність не виконується. Експериментальні дослідження виконані із застосуванням генератора на діоді Ганна 8-мм діапазону довжини хвиль, електрично керованого по частоті варикапом.
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